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DRYER MURAL AD Y DRYER MURAL WT

Deshumidificadores de aire murales

Dryer Mural AD 110

DRYER MURAL AD 110: Deshumidificador
compacto y muy silencioso

Deshumidificador silencioso con una estructura compacta
vertical, disefado para espacios cerrados. Su estética hace
que encaje en cualquier habitacién y pueda ser instalado en las
esquinas de la sala para no ocupar espacio.

Facil de usar, entregado listo para su uso.

Incorpora un higrémetro para la seleccion del nivel de humedad
deseada y un contador de horas para que todo esté controlado.
Posee un potente compresor de piston con amortiguador de
vibraciones.

Sistema de descongelacién que se activa automaticamente en
caso necesario, ideal para uso en lugares frios.

Drier Mural WT

DRYER MURAL WT: Deshumidificador
para lavanderias y grandes volumenes

Incorporan un gran ventilador que es capaz de mover el aire hasta
10 metros de longitud.

La serie deshumidificadores de pared Dryer Mural WT pueden
deshumidificar a temperaturas tan bajas como 3°C. Pueden
ser utilizados en espacios como lavanderias, garajes, archivos,
tiendas... Sélo tienes que poner el nivel de humedad deseada y
deja que el deshumidificador WT haga el trabajo.

Los deshumidificadores Dryer Mural WT de pared son
extremadamente estrechos para ahorrar espacio sin perder
potencia y eficiencia(certificado de energia Al). Tienen sistema
antivibratorio.

Los equipos pueden hacer circular grandes volimenes de aire sobre

( "\ largas distancias y secar rapidamente el ambiente y los materiales.
Los equipos se entregan listos para empezar a trabajar de forma
automatica y sin mantenimiento.

Condensador y evaporador fabricados con tuberia de cobre y
placas de aluminio. Sistema Blue Dry Technology para trabajar a
baja temperatura y humedad.
Sistema inteligente
Dry-Logic de
@ desescarche por
Hot Gas
® @ Control electronico de
deteccién de escarcha

\ y (®) Sonda de temperatura

Incluido kit de bombeo de agua condensada ACCESORIO OPCIONAL (MODELOS WT WT) REF.
integrado modelo Dryer Mural AD 110 Kit bomba de agua integrado 6200-0092

CARACTERISTICAS Dryer Mural AD 110 Dryer Mural WT230 Dryer Mural WT 250 Dryer Mural WT 280

Cédigo 5500939 5500940 5500941 5500942 e N\

Potencia deshumidificacién max. 30°C-80% H.R. 12 L/dia 30 L/dia 50 L/dia 80 L/dia

Potencia deshumidificacién max. 20°C-60% H.R. 5,3 L/dia 16,8 L/dia 23,5 L/dia 35 L/dia

Caudal de aire 250 m*/h 870 m*/h 650 m*/h 1.080 m*/h

Potencia eléctrica 360 W 660 W 1.000 W 1.350 W Sistema Blue Dry Technology:

Tension de servicio 230V 50Hz 230V 50Hz 230V 50Hz 230V 50Hz evaporador de alto

Eficiencia energética por kg de ropa seca - 0,36 kW/h 0,26 KW/h 0,20 KW/h rendimiento de recogida de

Capacidad de secado de ropa - 1,45 kg/h 2,97 kg/h 3,68 kg/h agua combinado con las

Volumen recomendado 100 m* 500 m* 650 m? 750 m® propiedades del compresor

Higrometro Si Si Si Si para hacer mayor su eficiencia

Contador de horas Si Si Si Si energética y un mayor ahorro

Temperatura Si Si Si Si energético

Humedad de trabajo Si Si Si Si '

Desescarche por hot-gas (inversion de ciclo) Si Si Si Si ~ o

Control desescarche Dry-Logic +3°Chasta +32°C +8°Chasta +32°C +8°Chasta +32°C +8°C hasta +32°C

Blue Dry Technology 40-95%H.R. 40-95%H.R. 40-95%H.R. 40-95%H.R.

Cable de conexién aprox. 4,5 m aprox.5m aprox.5m aprox.5m

Refrigerante R134a R407c R407c R407c

Nivel sonoro 46dB (A) 64dB (A) 70dB (A) 70dB (A)

Peso 24 Kg 40Kg 42 Kg 44 Kg

AltoxAnchoxLargo 498x330x241 mm  795x650x260 mm  795x650x260 mm  795x650x310 mm
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Precios con el IVA no incluido. Precios validos hasta cambio de tarifa.



