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PLAZO DE ENTREGA
AHORA MISMO

MANTENIMIENTO 
ANUAL PREVENTIVO

CASOS DE 
ÉXITO

SATISFACCIÓN GARANTIZADA  

SA
TIS

FACCIÓN GARANTIZADA  

TRANSPORTE
A DOMICILIO

DEMOSTRACIONES Y 
PUESTA EN MARCHA

2 AÑOS DE 
GARANTÍA 
EFECTIVA

DE EXPERIENCIA

SERVICIO TÉCNICO 
RÁPIDO Y EFICAZ

Potencia hidrodinámica de máxima efi-
cacia 
Equipos pensados para trabajos de larga duración con 
autonomía independiente en lugares duros: construcción,  
obra pública e industria naval. 
La combinación de la alta presión con el caudal de agua 
ofrece una gran potencia hidrodinámica ideal para 
cualquier trabajo de limpieza de superficies y arranque de 
material. 
Bomba de alta presión reforzada de máxima calidad con 
protección termostática que protege contra el recalenta-
miento de la bomba si la máquina queda en funcionamiento 
con la pistola cerrada durante un período largo de tiempo. 

Equipada con:
•	 Manguera de alta presión 10 m
•	 Lanza de alta presión completa
•	 Pistola profesional

Equipamiento opcional:
•	 Inyectores de presión con ángulos de 0°,25°,40°
•	 Manguera de alta presión 20 m, 30 m 50 m 
•	 Limpiador de tuberías
•	 Kit arenador
•	 Inyector rotativo

kit chorro de arena

lanza con inyector turbo-rotativo

Inyectores 
para limpieza 
de tuberías

A-230D
10.000.415                         
230 bar
210 bar
960 L/h
3.680 L/min x bar
1/4” 15° 045
3.400 r.p.m.
Diésel
Yanmar
10 HP
No
55° C
No
10 m
820x720x650 mm
115 kg

A-230G
10.108.002                    
270 bar
250 bar
900 L/h
3.500 L/min x bar
1/4” 15° 045
1.420 r.p.m.
Gasolina
Briggs & Stratton
22 HP
No
55° C
No
10 m
720x700x600 mm
74 kg

A-320G
10.000.521                            
335 bar
315 bar
1.380 L/h
8.840 L/min x bar
1/4” 15° 030
1.420 r.p.m.
Gasolina
Briggs & Stratton
22 HP
No
55° C
No
10 m
860x780x690 mm
151 kg

A-400G
10.000.566                      
405 bar
385 bar
1.320 L/h
8.910 L/min x bar
1/4” 15° 045
1.420 r.p.m.
Gasolina
Briggs & Stratton
22 HP
No
55° C
No
10 m
860x780x690 mm
153 kg

A-500G
10.000.521                            
520 bar
500 bar
1.020 L/h
8.840 L/min x bar
1/4” 15° 030
1.420 r.p.m.
Gasolina
Briggs & Stratton
22 HP
No
55° C
No
10 m
1.020x780x690 mm
157 kg

Calentador de agua a presión 
independiente para conectar entre 
el equipo de agua de alta presión 

y la pistola de salida del agua 
(opcional). 

A-320 G A-400 GA -230 D A -230 G

Modelo especial para 
empresas de alquiler

Modelo especial para 
empresas de alquiler

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
Código
Presión máxima
Presión de trabajo
Caudal de agua
Potencia hidrodinámica
Inyector
Revoluciones
Alimentación
Motor
Potencia motor
TSS - Dispositivo de paro automático
Max. temperatura de entrada
Depósito de detergente
Longitud de tubo de alta presión
Dimensiones
Peso neto

A-500G

Hidrolimpiadoras industriales autónomas de agua fría
SERIE A: A230D / A230G/ A320G A400G / A500G

Inyectores 
rotativo 

turboblaster

CALIDAD
asegurada

MÁXIMA


